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NOVE PVC OKNA S NEREZOVYM KOVANIM A
TEPELNOIZOLACNYM TROJSKLOM S U=0,6

S HLINIKOVYM PARAPETOM R.S.250mm BIELEHO
FAREBNEHO ODTIENA

POHLAD VYCHODNY

MIERKA 1:100

SOKEL - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.100mm (cca 13,0m"2)

+10,350

+10,250

+8, 400

NOVE TRANSPARENTNE POLYKARBONATOVE PLATNE HR.16mm

+7,000

+5,550

=

-

+4,870

+5,100

+0,400

REZOPOHLAD 5-5°

MIERKA 1:100

-0,080

(ﬂ:} SOKEL - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.100mm (cca 4,0m*2)

STENA - NOBASIL FKD S HR.120mm (cca 35,0m"2)

(f:) SOKEL - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.100mm (cca 10,0m"2)

(gi) STENA - NOBASIL FKD S HR.120mm (cca 312,0m"2)

ZAMUROVANIE NIKY (cca 1,2m"3)

<E£> STENA - NOBASIL FKD S HR.120mm (cca 85,0m*2)

[POROBETONGVA TVARNICA HR.300mm)

NOVE, POLYKARBONATOVE TRANSPARENTNE PANELY RODECA

S HLINIKOVYM PARAPETOM R.S.250mm BIELEHO FAREBNEHO ODTIENA

(UPRESNUJOCA SPECIFIKACIA VID.TECHNICKA SPRAVA)

REZOPOHLAD 6-6°

MIERKA 1:100

340 49q

]

200

3

2430

+7,900

(ﬂ:} SOKEL - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.40mm (cca 7,0m*2)

STENA - NOBASIL FKD S HR.60mm (cca 54,0m"2)

+4,250

+0,400

®

(gi) STENA - NOBASIL FKD S HR.B0mm (cca 22,0m"2)

+0, 040

SOKEL - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.40mm (cca 3,0m*2)

(ﬂ:} SOKEL - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.100mm

STENA - NOBASIL FKD S HR.120mm (cca 45,0m"2)

(cca 6,0m"2) (ﬂ:} SOKEL - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.100mm (cca 4,0m"2)

(gi) STENA - NOBASIL FKD S HR.120mm (cca 42,0m"2)

POZNAMKA -

+ V RAMCI STAVEBNYCH PRAC NA OBJEKTE JE POTREBNE RIESIT DEMONTAZ EXISTUJUCICH PARAPETNYCH PLECHOV NA
EXISTUJOCICH PVC OKNACH S TEPELNOIZOLACNYM DVOJSKLOM A SPATNO MONTAZ NOVEHO HLINIKOVEHO PARAPETNEHD
PLECHU HR.1mm, R.5.350mm. PRED VYROBOU PRESNE ZAMERAT DLZKU A ROZVINUTO SIRKU (R.5.) PLECHU PRE KAZDE
KONKRETNE OKNO SAMOSTATNE. OPLECHOVANIE PARAPETU POLYKARBONATOVEHO PRESVETLOVACIEHO PASU V MIESTE
PRISTRESKU EXPEDICIE VYHOTOVIT Z POZINKOVANEHO LAKQVANEHO PLECHU HR.O,6mm, R.5.250mm. AJ V TOMTO
PRIPADE EE POTREBNE PRED JEHO VYROBOU UROBIT PRESNE ZAMERANIE DLZKY A ROZVINUTEJ SIRKY (R.S.]
PARAPETNEHO PLECHU.

+0, 040

POZNAMKA ;

VYSKOVA OROVEN +/- 0,000m JE ZROVNAVAJUCA VYSKOVA OROVEN PODLAHY NA PRIZEMI V CHODBE HLAVNEHD VSTUPU.

PREDMETNA VYKRESOVA PODOBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE BOLA VYPRACOVANA ZA UCELOM NAVRHU STAVEBNYCH UPRAV NA OBVODOVOM
A STRESNOM PLASTI OBJEKTOV OBROBNA A LISOVNA. TEJTO SKUTOCNOSTI BOL PRISPOSOBENY AJ ROZSAH PODROBNOSTI SPRACOVANIA
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A PRESNOST ROZMEROVEHO ROZKOTOVANIA ZAKRESLENEHO KONSTRUKCNEHO RIESENIA STAVBY. NAKRESLENY
A NAZNACENY TVAR VIZUALNYM SPOSOBOM NEDOSTUPNYCH KONSTRUKCII MA LEN VYPOVEDNU HODNOTU INFORMACIE PREDPOKLADU.

SKRESLENIE SOCASNEHO STAVU PREDMETNEJ CASTI STAVEBNYCH OBJEKTOV BOLO USKUTOCNENE NA ZAKLADE VIZUALNEJ OBHLIADKY STAVIEB A
ICH NASLED%EHO ZAMERANIA S PRESNOSTOU POSTACUJOCOU PRE POTREBY UCELU INVESTORA PRE KTORY JE TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
VYPRACOVANA.

URCITA ROZMERQVA DISPROPORCIA MEDZI SUCASNYM, REALNYM STAVOM ZAMERIAVANEJ CASTI OBJEKTOV A ICH NAKRESLENOU, VYKRESOVOU
PODOBOU JE SPOSOBENA POUZITYM TYPOM STAVEBNYCH MATERIALOV, ROZDIELNOU KVALITOU PRAVOUHLOSTI STIEN JEDNOTLIVYCH PRIESTOROV,
AKO AJ KVALITOU A ROVNOMERNOSTOU VYHOTOVENYCH POVRCHOVYCH OPRAV OSTENI OTVOROV, STIEN, STROPOV A PODLAH TYCHTO OBJEKTOV.
NA ROZMEROVO VELKOST A PRESNOST SKRESLOVANIA ZAMERIAVANYCH KONSTRUKCII MALO VPLYV, 7E ZAMERIAVANIE BOLO USKUTOCNENE ZA
PLNEJ PREVADZKY OBJEKTOV, KEDY BOL V ZAMERIAVANOM PRIESTORE K NIEKTORYM KONSTRUKCIAM STAZENY PRISTUP UMIESTNENYM NABYTKOM,
USKLADNENYM MATERIALOM, PRACOVNYM A TECHNOLOGICKYM ZARIADENIM.

ROZMEROVA DISPROPORCIA MEDZI VYKRESOVOU PODOBOU DOKUMENTACIE A REALNYM STAVOM ZAMERIAVANYCH CASTI OBJEKTOV NEMA PODSTATNY
VPLYV PRE POTREBY OCELU INVESTORA PRE KTORY JE DOKUMENTACIA VYPRACOVANA. V PRIPADE DALSICH STAVEBNYCH UPRAVACH OBJEKTU,

V ZAVISLOSTI NA ICH ROZSAHU A NAROCNOSTI JE POTREBNE OVERENIE UVEDENYCH ROZMEROVYCH UDAJOV AKO AJ SONDAZNY SPOSOB
SPECIFIKACIE A OVERENIA POLOHY KONSTRUKCII NOSNEHO SYSTEMU STAVBY.

PRIPADNE BURACIE PRACE SOVISIACE S TVORBOU DRAZOK A PRIERAZOV PRE INSTALACNE SIETOVE ROZVODY A PRIPADNE TECHNOLOGICKE UOCELY
JE POTREBNE REALIZOVAT PODLA VYKRESOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE SPRACOVANEJ V RAMCI SAMOSTATNEJ CASTI PRE KONKRETNY TYP
INSTALACNYCH SIETI A TECHNOLOGICKYCH ROZVODOV.

0BVODOVY PLAST OBROBNE JE PO VYSPRAVENI PODKLADNEHO MURIVA (VID.TECHNICKA SPRAVA) ZATEPLENY CERTIFIKOVANYM, PREVETRAVACIM
FASADNYM OCELOVYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM 72 [OZNACENIE VO VYKRESOVEJ CASTI) S MINERALNOU VLNOU NOBASIL FRN HR.120mm, ALEBO
CERTIFIKOVANYM KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM Z1 (OZNACENIE VO VYKRESOVEJ CASTI) S MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD S HR.120mm,
PRIPADNE 60 ALEBO 40mm PODLA POTREBY SPECIFIKOVANEJ VO VYKRESOVEJ CASTI. SOKLOVA CAST OBJEKTU JE PRI ZATEPLOVACICH SYSTEMOCH
71 AZ2 NAVRHNUTA Z CERTIFIKOVANEHO KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU Z7 (OZNACENIE VO VYKRESOVEJ CASTI) DO VYSKOVEJ

UROVNE cca +0,400m RIESENA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU V HRUBKE 100mm, PRIPADNE 40 ALEBO 20 mm V_NAVIAZANOSTI NA HROBKU
ZATEPLENIA NAD SOKLOVEJ CASTI. VONKAJSI POVRCH FASADNEHO SYSTEMU 72 JE TVORENY POZINKOVANYM TRAPEZOVYM PLECHOM T-35. NOVY
NAVRHD¥ANY SYSTEM ZATEPLENIA JE NA EXISTUJOCU (POVODNO), V MINULOSTI UZ ZATEPLENO CAST STIEN OBJEKTU UKOTVENY CERTIFIKOVANYM
KOTVENIM "ETICS NA ETICS”.

V RAMCI VYMERU A VYKAZU PLOCH A PRVKOV NAVRHOVANEHO OPLASTENIA OBJEKTU OBROBNE JE K VYPOCITANYM ODAJOM PLOCH PRIRATANA 5%
PRIRAZKA AKO KOREKCIA MOZNEJ NEPRESNOSTI PRI ZAMERIAVANT OBJEKTU ZDOVODNENEJ V PREDCHADZAJUCICH POZNAMKACH.

GRAFICKA UPRAVA PLOCH OBJEKTU JE SPRACOVANA DO PODOBY PRE ZJEDNODUSENIE POLOHOVEJ A MNOZSTEVNEJ SPECIFIKACIE STAVEBNYCH
UPRAV OPLASTENIA. Z TOHTO DOVODU JE NA VYKRESE PONECHANE A ZAZNAMENANE POVODNE (EXISTUJOCE) POLOHOVE A VYSKOVE RIESENIE
STRESNYCH KONSTRUKCII. TVAROVA A VYSKOVA UPRAVA STRESNYCH PLASTOV JE PODROBNE SPRACOVANA V RAMCI VYKRESOVEJ CASTI STRIECH

A ICH REZOPDHEADOX JESTVUJUCEHO A NAVRHOVANEHO STAVU. V RAMCI VYKAZU PLOCH OPLASTENIA JE TATD NOVA TVAROVA A VYSKOVA OPRAVA
STRIECH ZOHLADNENA.

PRIPADNE NEJASNOSTI AKD AJ PODROBNA MATERIALOVA A KONSTRUKCNA ROZPRACOVANOST VYKRESU DO PODOBY PODKLADU PRE REALIZACIU
STAVBY BUDU VYSVETLENE A DOPRACOVANE NA POZIADANIE INVESTORA ALEBO DODAVATELA STAVBY V RAMCI SAMOSTATNEJ OBJEDNAVKY

REALIZACNEHD PROJEKTU.
[::::::::::::} NOVE KONSTRUKCIE A MATERTALY

[::::::::::::} NOVE MURQVANE KONSTRUKCIE Z POROBETONOVYCH
TVARNIC

EXISTUJOCE (POVODNE) KONSTRUKCIE
A MATERIALY

STRESNE KONSTRUKCIE HLAVNEJ CASTI OBJEKTU
(VID.DALSIA VYKRESOVA CAST DOKUMENTACIE)

ZATEPLENIE OBJEKTU V SYSTEME 71, 77

ZATEPLENIE OBJEKTU V SYSTEME 72, Z7 (SYSTEMOVA
(SYSTEMOVA SPECIFIKACIA - VID.POZNAMKA)

SPECIFIKACIA - VID.POZNAMKA)

+ NOVE KONSTRUKCIE A PRACE NA OBVODOVOM PLASTI OBJEKTU OBROBNE SU RIESENE POPISOM NA VYKRESOCH POHUADOV A REZOPOHLADOV

NAVRHOVANEHO STAVU, DOPLNENE O PODROBNEJSIE UPRESNUJUCE INFORMACIE UVADZANE V TECHNICKEJ SPRAVE.

+-0.000 M = OROVEN JESTVUJOCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNEHO VSTUPU

Zodp. praojektant Ing. Alexander Ladiver
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