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LEN V NADSTRESNEJ CASTI OCELOVEHO PRISTRESKU EXPEDICIE
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780
855

870(+1,420)
870(+1,420)

1480(+1,200)

SFJ:LAAAAA,

o

A‘i

—
&~
o

870(+1,420)
870(+1,420)

850
725

T8
N

N
3

I

770

870(+1,420)
870(+1,420)

830

140

870(+1,420)

750
610

870(+1,420)

320

L 1850

L
"1550(+1,030) " 2200(+0,380) "

2900

1550(+1,030)

, 1020

7 K
1580(+1,030)

¥

4110

1550(+1,030)

6265

3
ZATEPLENIE 71 (HR.40mm), Z7 (HR.20mm) K

BEZ ZATEPLENIA
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POZINKOVANY TRAPEZOVY PLECH T-35
BEZ ZATEPLENIA

POZINKOVANY TRAPEZOVY PLECH T-35
BEZ ZATEPLENIA
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POZINKOVANY TRAPEZOVY PLECH T-35

POZNAMKA ;

+ VYSKOVA OROVEN +/- 0,000m JE ZROVNAVAJOCA VYSKOVA OROVEN PODLAHY NA PRIZEMI V CHODBE HLAVNEHO VSTUPU.

+ PREDMETNA VYKRESOVA PODOBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE BOLA VYPRACOVANA ZA UCELOM NAVRHU STAVEBNYCH UPRAV NA OBVODOVOM
A STRESNOM PLASTI OBJEKTOV OBROBNA A LISOVNA. TEJTO SKUTOCNOSTI BOL PRISPOSOBENY AJ ROZSAH PODROBNOSTI SPRACOVANIA
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A PRESNOST ROZMEROVEHO ROZKOTOVANIA ZAKRESLENEHO KONSTRUKCNEHO RIESENIA STAVBY. NAKRESLENY
A NAZNACENY TVAR VIZUALNYM SPOSOBOM NEDOSTUPNYCH KONSTRUKCII MA LEN VYPOVEDNU HODNOTU INFORMACIE PREDPOKLADU.

* SKRESLENIE SOCASNEHD STAVU PREOMETNEJ CASTI STAVEBNYCH OBJEKTOV BOLO USKUTOCNENE NA ZAKLADE VIZUALNEJ OBHLIADKY STAVIEB A
ICH NASLED%EHU ZAMERANIA S PRESNOSTOU POSTACUJOCOU PRE POTREBY UCELU INVESTORA PRE KTORY JE TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
VYPRACOVANA.

+ URCITA ROZMEROVA DISPROPORCIA MEDZI SUCASNYM, REALNYM STAVOM ZAMERIAVANEJ CASTI OBJEKTOV A ICH NAKRESLENQU, VYKRESOVOU
PODOBOU JE SPOSDBENA POUZITYM TYPOM STAVEBNYCH MATERIALOV, ROZDIELNOU KVALITOU PRAVOUHLOSTI STIEN JEDNOTLIVYCH PRIESTOROV,
AKO AJ KVALITOU A ROVNOMERNOSTQU VYHOTOVENYCH POVRCHOVYCH OPRAV OSTENI OTVORQV, STIEN, STROPOV A PODLAH TYCHTO OBJEKTOV.
NA ROZMEROVO VEL'KOST A PRESNOST SKRESLOVANIA ZAMERIAVANYCH KONSTRUKCII MALO VPLYV, 7E ZAMERIAVANIE BOLO USKUTOCNENE ZA
PLNEJ PREVADZKY OBJEKTOV, KEDY BOL V ZAMERIAVANOM PRIESTORE K NIEKTORYM KONSTRUKCIAM STAZENY PRISTUP UMIESTNENYM NABYTKOM,
USKLADNENYM MATERIALOM, PRACOVNYM A TECHNOLOGICKYM ZARIADENIM.

+ ROZMEROVA DISPROPORCIA MEDZI VYKRESOVOU PODOBOU DOKUMENTACIE A REALNYM STAVOM ZAMERIAVANYCH CASTI OBJEKTOV NEMA PODSTATNY
VPLYV PRE POTREBY UCELU INVESTORA PRE KTORY JE DOKUMENTACIA VYPRACOVANA. V PRIPADE DALSICH STAVEBNYCH UPRAVACH OBJEKTU,
V ZAVISLOSTI NA ICH ROZSAHU A NAROCNOSTI JE POTREBNE OVERENIE UVEDENYCH ROZMEROVYCH UDAJOV AKQ AJ SONDAZNY SPOSOB
SPECIFIKACIE A OVERENIA POLOHY KONSTRUKCIT NOSNEHO SYSTEMU STAVBY.

+ PRIPADNE BURACIE PRACE SUVISIACE S TVORBOU DRAZOK A PRIERAZOV PRE INSTALACNE SIETOVE ROZVODY A PRIPADNE TECHNOLOGICKE OCELY
JE POTREBNE REALIZOVAT PODLA VYKRESOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE SPRACOVANEJ V RAMCI SAMOSTATNEJ CASTI PRE KONKRETNY TYP
INSTALACNYCH SIETI A TECHNOLOGICKYCH ROZVODOV.

+ 0BVODOVY PLAST OBROBNE JE PO VYSPRAVENI PODKLADNEHO MURIVA (VID.TECHNICKA SPRAVA) ZATEPLENY CERTIFIKOVANYM, PREVETRAVACIM
FASADNYM OCELOVYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM 72 [OZNACENIE VO VYKRESOVEJ CASTI) S MINERALNOU VLNOU NOBASIL FRN HR.120mm, ALEBO
CERTIFIKOVANYM KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM Z1 (OZNACENIE VO VYKRESOVEJ CASTI) S MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD S HR.120mm,
PRIPADNE 60 ALEBO 40mm PODLA POTREBY SPECIFIKOVANEJ VO VYKRESOVEJ CASTI. SOKLOVA CAST OBJEKTU JE PRI ZATEPLOVACICH SYSTEMOCH
Z1 A 72 NAVRHNUTA Z CERTIFIKOVANEHO KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHD SYSTEMU Z7 (OZNACENIE VO VYKRESOVEJ CASTI] 00 VYSKOVEJ
UROVNE cca +0,400m RIESENA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU V HRUBKE 100mm, PRIPADNE 40 ALEBO 20 mm V NAVIAZANOSTI NA HRUBKU
ZATEPLENIA NAD SOKLOVEJ CASTI. VONKAJST POVRCH FASADNEHO SYSTEMU 72 JE TVORENY POZINKOVANYM TRAPEZOVYM PLECHOM T-35. NOVY
ES¥$ER¥QNYE?¥ggEmAZé$EEgENIA JE NA EXISTUJOCU (POVODNO), V MINULOSTI UZ ZATEPLENU CAST STIEN OBJEKTU UKOTVENY CERTIFIKOVANYM

+ V RAMCI VYMERU A VYKAZU PLOCH A PRVKOV NAVRHOVANEHO OPLASTENIA OBJEKTU OBROBNE JE K VYPOCITANYM UDAJOM PLOCH PRIRATANA 5%
PRIRAZKA AKO KOREKCIA MOZNEJ NEPRESNOSTI PRI ZAMERIAVANI OBJEKTU ZDOVODNENEJ V PREDCHADZAJOCICH POZNAMKACH.

* PRIPADNE NEJASNOSTI AKO AJ PODROBNA MATERIALOVA A KONSTRUKCNA ROZPRACOVANOST VYKRESU DO PODOBY PODKLADU PRE REALIZACIU
EEQY?gAEHEgDVEE%EEkEHE A DOPRACOVANE NA POZIADANIE INVESTORA ALEBO DODAVATELA STAVBY V RAMCI SAMOSTATNEJ OBJEDNAVKY

|:| EXISTUJOCE (POVODNE) KONSTRUKCIE || NOVE MUROVANE KONSTRUKCIE Z POROBETONOVYCH TVARNIC

A MATERIALY

|:| ZATEPLENIE OBJEKTU V ZATEPLOVACOM SYSTEME 71, 72, 77
SYSTEMOVA A ROZMERGVA SPECIFIKACIA (VID.POZNAMKA)

+ NOVE KONSTRUKCIE A PRACE NA OBVODOVOM PLASTI OBJEKTU OBROBNE SU RIESENE POPISOM NA VYKRESOCH POHUADOV A REZOPOHLADOV
NAVRHOVANEHO STAVU, DOPLNENE O PODROBNEJSIE UPRESNUJUCE INFORMACIE UVADZANE V TECHNICKEJ SPRAVE.

+-0.000 M = OROVEN JESTVUJOCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNEHO VSTUPU
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