CHARAKTERISTICKY PRIECNY REZ OCHRANA 0.K. PROTI KOROZIl :

CELO NAVRHOVANG O.K. CHRANIT PROTI ATMOSFERICKEJ VLHKOSTI DVOJZLOZKOVYM "PUR” NATEROM.
CHARAKTERISTICKY PRIECNY REZ V MIESTE X SLECH "T18" REZ |-I' FAREBNY ODTIEN NATERU VOPRED PREJEDNAT S INVESTOROM.
HLAVNEHO VSTUPU DO ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY S 99 1/K) 10000.6-450 POHLAD NA
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LAVKA Z WS3KOU [800 MM *ZATEPLENIE” WHOTOIT — 1000x0.6-1000 MM UMIESTNENIE RAMOV "R™ — POZRI "JUZNY CELNY POHLAD — NAVRHOVANY STAV” MAX. 700!
— TS I PO KABELOVU LAVKU -
3 § é \@> = SPOJE VYKAZ OCELE PRE PRISTRESOK — CELKOVA DLZKA ~53.95 M :
= 0 .
. . 1 [Z11) — PLECH "T18’ SPOJE, KTORE NIE SO INAK URCENE, BUDO ZVAROVANE PRIEBEINE (1) PLECH 100x6-180, S~235, JEDNOTKOVA HMOTNOST 085 KG/KS - 2KS
ZATEPLENIE® VYHOTOVIT 1000x0.6-1000 MM S HRGBKOU ZVARU t = 3 MM ( # 3, V3 ) PO CELEJ DLZKE SPOJA -
PO KABELOVG LAVKU = , : (2) UZAVRETY PROFIL 50x50x3-500 MM, S-235, JEDNOTKOVA HMOTNOST 4,35 KG/M  — 2,0 M
. . VYKAZ LAKOVANEHO TRAPEZOVEHO PLECHU *1-18" (3) UZAVRETY PROFIL 50x50x3-1950 MM, S—235, JEDNOTKOVA HMOTNOST 85 KG/KS — 3 KS
KONCOVY” PLECH @ PRE PRISTRESOK SO SVETLOU DLZKOU ~53.95 M (4) VISTUHA - PLECH 50x6-50 MM, S-235, JEDNOTKOVA HMOTNOST 0.12 KG/KS - 12 KS
N 20 ( MODULOVA $IRKA PLECHU “T-18" 1.078 M, CELKOVA 1.125 M ) (5) UZAVRETY PROFIL 50x50x3-2000 MM, S—235, JEDNOTKOVA HMOTNOST 8,7 KG/KS — 1 KS
\[\ P ”
200 PLECH "T18", 1125x0.6-1000 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOST 5.6 KG/M2 — 48 KS (K) ZAVITOVA TYC 912-250 MM, + PODLOZKA 13 + 2xMATICA M12. - 4KS
LY KA OOVOD. DAYEOVE VODY DO STRAN . . . ) UCHYTENA 200 MM DO MUROVANEJ STENY POMOCOU CHEMICKEJ MALTY “HILTI” “HIT HY 270"
: PLECH "T18", 1125x0.6-450 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOST 5.6 KG/M2 —~ 50 KS
ABY NESTEKALA DO PRIESTORU VSTUPNEJ TRASY SPOLU PRE DLZKU 2.0 M 48 KG
DO OBJEKTU ADMINISTRATIVNA BUDOVA PLECH "T18”, 1125x0.6-900 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOST 5.6 KG/M2 — 3 KS 10% NAVIAC NA SPOJE, KONCOW RAM A ODPAD 5 K6
P4) PLECH "T18", 1125x0.6-1100 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOST 5.6 KG/M2 - 1 KS SPOLU PRE DLZKU ~54,0 M 1431 KG
UPOZORNENIE K VYKAZANEMU TRAPEZOVEMU PLECHU ! UKONCENIE NA CELACH
VYKAZ TRAPE%OVEHO PLECHU JE VYHOTOVENY PRE VYKRESLENY TVAR PRISTRESKU "PR1” NA TOMTTo VWKRESE FAREBNY ODTIEN LAKOVANEHO PLECHU VOPRED PREJEDNAT S INVESTOROM
PRI JEHO DLZKE ~54.0 M. PRI ZMENE TVARU JE POTREBNE NAVRHNUTE DLZKY PLECHOV UPRAVIT ! DO KALKULACIE STAVEBNYCH PRAC A DODAVOK ZAPOG SPOJOVACI MATERIAL Zodp. proiektant Al der Ladi
TRAPEZOVE PLECHY OBJEDNAT AZ PO VYHOTOVENI O.K. PRISTRESKU "PR1”. V AT A VACT MATERIAL. TR :”q' Alexon der LO dfver T ALDA
PRI OBJEDNAVKE PLECHOV ADEKVATNE OBJEDNAT AJ SPOJOVACI MATERIAL S UPEVNENIM DO OK. ng._Alexander _Ladiver, Ing. FIp_Lodiver PROJEKT s.r.o.
FAREBNY ODTIEN VOPRED DOHODNGT S INVESTOROM. . Investor ELBA a.s., CSA 264/58 Kremnica Jiar nad Hronom
VWKAZ POZINKOVANEHO LAKOVANEHO HLADKEHO PLECHU Miesto_stavby Administrativna_budova objektu Obrobria gﬁlg 000588
POZNAMKA K PRISTRESKU PRE JESTVUJGCU KABELOVO LAVKU : PRE PRISTRESOK SO SVETLOU DLZKOU ~53.95 M : e STAVEBNE GPRAVY 1A, oavonovon A e s e
OSOVA VZDIALENOST NOSNYCH PRIEGNYCH OCELOWCH RAMOV "R”, KTORE SA UCHYTAVAJO NA MUROVANU LAKOVANY POZINKOVANY PLECH HR. 0.6 MM, R3. 350 MM — 540 M Y o | et —
STENU OBVODOVEHO PLASTA CHEMICKYMI KOTVAMI “K”, JE MAXIMALNE 2.0 M ! FAREBNY ODTIEN VOPRED DOHODNGT S INVESTOROM. STRESNOM PLASTI OBJEKTOV OBROBNA A LISOVNA zek. gislo : 10/19
V REZE JE VYKRESLENY TVAR PODLA ZAMERANIA VONKAJSICH OBRYSOV JESTVUJOCEJ KABELOVES LAVKY AKOVANY POZINKOVANY. PLECH HR. 0.6 M. RE. 250 W Caaw SO 02 — ADMINISTRATIVNA BUDOVA Dstum :  08/19
PO CELEJ DLZKE A 0.K. NAVRHNGT TAK, ABY TVAR PRESTRESENIA KABELOVEJ LAVKY SA NEMENIL PO CELE T ' PRISTRESOK |05
DLZKE PRESTRESENIA LAVKY = ~53.95 M. ZMENA NAVRHNUTYCH ROZMEROV JE VSAK NEPRAVDEPODOBNA. FAREBNY ODTIEN LAKOVANEHO PLECHU VOPRED PREJEDNAT S INVESTOROM : Sslo vikresu © O

DO KALKULACIE STAVEBNYCH PRAC A DODAVOK ZAPOCITAT AJ SPOJOVACI A TMELIACI MATERIAL.
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