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CHARAKTERISTIC� PRIECNY REZ V MIESTE 
HLAVNtHO VSTUPU DO ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY 
V MIESTE HLAVNtHO VSTUPU SA ZVaCSI KRYCIA SIRKA PRISTRESKU 
NA DLZKE TROCH PLECHOV "T -18" = 1.078X2+ 1.125 = 3.28 M 

"ZATEPLENIE" VYHOTOVlf 
PO KABELOVO LAVKU 

JESTVUJOCA KABBLOVA 
LAVKA Z WSKOU 1800 MM 

"ZATEPLENIE" VYHOTOVlf 
PO KABELOVO LAVKU 

PLECH 'i18" 
1 OOOx0.6-900, 3 KS 

PLECH 'i18" 
1OOOx0.6-1000 MM 

"KONCOW" PLECH @ 
�

-:-::-:--�3�0�20
200 

"KONCOW" PLECH 
PRINITOVAf K STRESNtMU 
TRAPtZOVtMU PLECHU "p3" 

SLOLI NA ODVOD DALDOVEJ VODY DO STRAN, 
ABY NESTEKALA DO PRIESTORU VSTUPNEJ TRASY 
DO OBJEKTU ADMINISTRATIVNA BUDOVA 

UPOZORNENIE K VYKAZANtMU TRAPtZOVtMU PLECHU 
WKAZ TRAPtZOVtHO PLECHU JE VYHOTOVENY PRE VYKRESLENY TVAR PRISTRESKU "PR1" NA TOMTO WKRESE 
PRI JEHO DLZKE ,..,54,0 M. PRI ZMENE TVARU JE POTREBNt NAVRHNUTt DLZKY PLECHOV UPRAVlf ! 
TRAPtZOVt PLECHY OBJEDNAf AL PO VYHOTOVENI O.K. PRISTRESKU "PR1 ". 
PRI OBJEDNAVKE PLECHOV ADEKVATNE OBJEDNAf AJ SPOJOVACI MATERIAL S UPEVNENIM DO O.K. 
FAREBNY ODTIEN VOPRED DOHODNOf S INVESTOROM. 

POZNAMKA K PR(STRESKU PRE JESTVUJOCU KABELOVO LAVKU : 
OSOVA VZDIALENOSf NOSNYCH PRIECNYCH OCELOWCH RAMOV "R", KTORt SA UCHYTAVAJO NA MUROVANU 
STENU OBVODOVtHO PLASfA CHEMICKYMI KOTVAMI "K", JE MAXIMALNE 2.0 M ! 
V REZE JE VYKRESLENY TVAR PODLA ZAMERANIA VONKAJS[CH OBRYSOV JESTVUJOCEJ KABELOVEJ LAVKY 
SO SILNOPRODOWMI ROZVODMI. PO DEMONTALI KRYTOVANIA KABELOVEJ l.AVKY ZAMERAf l.AVKU ESTE RAZ PO 
PO CELEJ DLLKE A O.K. NAVRHNOf TAK, ABY TVAR PRESTRESENIA KABELOVEJ l.AVKY SA NEMENIL PO CELEJ 
DLZKE PRESTRESENIA LAVKY = ,...53_95 M. ZMENA NAVRHNUTYCH ROZMEROV JE VSAK NEPRAVDEPODOBNA. 

CHARAKTERISTICK� PRIECNY REZ OCHRANA O.K. PROTI KOR6ZII : 

POHLAD NA 
HLAVN� RAM@ 

REZ 1-1' 
CELO NAVRHOVANO O.K. CHRANlf PROTI ATMOSFtRICKEJ VLHKOSTI DVOJZLOLKOWM "PUR" NATEROM. 
FAREBNY ODTIEN NATERU VOPRED PREJEDNAf S INVESTOROM. 

"ZATEPLENIE" VYHOTOVlf 
PO KABELOVO LAVKU 

JESTVUJOCA KA:
1

LOVA 
LAVKA Z VYSKOU �800 MM 

"ZATEPLENIE" VYHOTOVlf 
PO KABELOVO LAVKU t-jJ: 

SPOJE : 

<) 
"P01" 

PLECH 'i18" 
1 OOOx0.6-1000 MM 

SPOJE, KTORt NIE SO INAK URCENt, BUDO ZVAROVANt PRIEBELNt 
S HROBKOU ZVARU t = 3 MM ( z1- 3, V3 ) PO CELEJ DLLKE SPOJA. 

WKAZ LAKOVANtHO TRAPtZOVtHO PLECHU i-18" 
PRE PR(STRESOK SO SVETLOU DLLKOU rv53.95 M 

( MODULOVA SIRKA PLECHU 'i-18" 1.078 M, CELKOVA 1.125 M ) 
® PLECH 'i1811

, 1125x0.6-1000 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 5.6 KG/M2 

@ PLECH 'i18 11

, 1125x0.6-450 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 5.6 KG/M2 

® PLECH 'i1811

, 1125x0.6-900 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 5.6 KG/M2 

r□A\ PLECH 'i1811

, 1125x0.6-1100 MM, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 5.6 KG/M2 
\CV UKONCENIE NA CELACH 

FAREBNY ODTIEN LAKOVANtHO PLECHU VOPRED PREJEDNAf S INVESTOROM 
DO KALKULACIE STAVEBNYCH PRAC A DODAVOK ZAPOCITAf AJ SPOJOVACI MATERIAL. 

WKAZ POZINKOVANtHO LAKOVANtHO HLADKtHO PLECHU 
PRE PR(STRESOK SO SVETLOU DLLKOU rv53.95 M : 

- 48 KS

- 50 KS

- 3 KS

- 1 KS

f1h)\ LAKOVANY POZINKOVANY PLECH HR. 0.6 MM, R.S. 350 MM - 54.0 M
� FAREBNY ODTIEN VOPRED DOHODNOf S INVESTOROM. 

� LAKOVANY POZINKOVANY PLECH HR. 0.6 MM, R.S. 250 MM
'f:.!_!Y FAREBNY ODTIEN VOPRED DOHODNOf S INVESTOROM. 

FAREBNY ODTIEN LAKOVANtHO PLECHU VOPRED PREJEDNAf S INVESTOROM 

- 3.3 M

DO KALKULACIE STAVEBNYCH PRAC A DODAVOK ZAPOCITAf AJ SPOJOVACI A TMELIACI MATERIAL. 

POHLAD "P01" NA O.K. PR[STRESKU ® - DLLKA rv53.95 M 

� i (3:...i!rii ---10-

JJ (2
POZNAMKA : 

KRAJNY .NOSNIK "5" STRECHY 
JE PRIEBE2NY PO CELEJ DLLKE 

K 
I · I 

1950 h 1950 C3 � 
MAX. 2000! " 

7, l UMIESTNENIE RAMOV "R" - POZRI "JULNYCl:.LNY PUHLAIJ - NAVt-<HUVANY SIAv' 

WKAZ OCELE PRE PR(STRESOK @ - CELKOVA DLLKA "'53.95 M :
(D PLECH 100x6-180, S-235, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 0.85 KG/KS - 2 KS
(V UZAVRETY PROFIL 50x50x3-500 MM, S-235, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 4,35 KG/M - 2,0 M
(J) UZAVRETY PROFIL 50x50x3-1950 MM, S-235, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 8,5 KG/KS - 3 KS
Cf) VYSTUHA - PLECH 50x6-50 MM, S-235, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 0.12 KG/KS - 12 KS
@ UZAVRETY PROFIL 50x50x3-2000 MM, S-235, JEDNOTKOVA HMOTNOSf 8,7 KG/KS - 1 KS
® ZAVITOVA TYC 1612-250 MM, + PODLOLKA 13 + 2xMATICA M12. - 4 KS

UCHYTENA 200 MM DO MUROVANEJ STENY POMOCOU CHEMICKEJ MALTY "HILTI" "HIT HY 270" 

SPOLU PRE DLLKU 2.0 M 48 KG 
10% NAVIAC NA SPOJE, KONCOW RAM A ODPAD 5 KG 

SPOLU PRE DLLKU rv54,0 M 1431 KG 

Zodp. projektant lnq. Alexander Ladiver ALDA 
Kreslil lnq. Alexander Ladiver, lnq. Filip Ladiver PROJEKT s.r.o. 
Investor ELBA a.s., CSA 264/58 Kremnica Liar nod Hronom 

Miesto stavby Administrat1vna budova obiektu Obrobna IC0 : 36625329 
Areal ELBA a.s. Kremnica DIC : 2021818700 

Nazov akcie : STAVEBNt OPRAVY NA OBVODOVOM A Crslo pare : Format 3 A4 

STRESNOM Pl.ASTI OBJEKTOV OBROB� A usov� Zak. tfalo : 10/19 

SO 02 - ADMINISTRAT[VNA BUDOVA Datum : 08/19 
Nazov vykresu : 

PRISTRESOK (@) 
Mierka Stu per'\: PROJEKT 
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