POZNAMKA ;

* VYSKOVA OROVEN +/- 0,000m JE ZROVNAVAJUCA VYSKOVA OROVEN PODLAHY NA PRIZEMI V CHODBE HLAVNEHO VSTUPU.

ZAKRESLENIE JUZNEJ STRANY STENY OBJEKTU SO 01 - OBROBNA, JE SPRACOVANE V DALSEJ VYKRESOVEJ CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
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+ PREDMETNA VYKRESOVA PODOBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE BOLA VYPRACOVANA ZA UCELOM NAVRHU STAVEBNYCH UPRAV NA OBVODOVOM
A STRESNOM PLASTI DBJEKTOV OBROBNA A LISOVNA. TEJTO SKUTOCNOSTI BOL PRISPOSOBENY AJ ROZSAH PODROBNOSTI SPRACOVANIA
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A PRESNOST ROZMEROVEHO ROZKOTOVANIA ZAKRESLENEHO KONSTRUKCNEHO RIESENIA STAVBY. NAKRESLENY
A NAZNACENY TVAR VIZUALNYM SPOSOBOM NEDOSTUPNYCH KONSTRUKCII MA LEN VYPOVEDNU HODNOTU INFORMACIE PREDPOKLADU.

* SKRESLENIE SOCASNEHD STAVU PREOMETNEJ CASTI STAVEBNYCH OBJEKTOV BOLO USKUTOCNENE NA ZAKLADE VIZUALNEJ OBHLIADKY STAVIEB A
ICH NASLEDNEHO ZAMERANIA S PRESNOSTOU POSTACUJUCOU PRE POTREBY UCELU INVESTORA PRE KTORY JE TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

VYPRACOVANA.

+ URCITA ROZMERQVA DISPROPORCIA MEDZI SUCASNYM, REALNYM STAVOM ZAMERIAVANEJ CASTI OBJEKTOV A ICH NAKRESLENQU, VYKRESOVOU
PODOBOU JE SPOSDBENA POUZITYM TYPOM STAVEBNYCH MATERIALOV, ROZDIELNOU KVALITOU PRAVOUHLOSTI STIEN JEONOTLIVYCH PRIESTOROV,
AKO AJ KVALITOU A ROVNOMERNOSTOU VYHOTOVENYCH POVRCHOVYCH OPRAV OSTENI OTVORQV, STIEN, STROPOV A PODLAH TYCHTO OBJEKTOV.
NA ROZMEROVU VELKOST A PRESNOST SKRESLOVANIA ZAMERIAVANYCH KONSTRUKCII MALO VPLYV, ZE ZAMERIAVANIE BOLO USKUTOCNENE ZA
PLNEJ PREVADZKY OBJEKTOV, KEDY BOL V ZAMERTAVANOM PRIESTORE K NIEKTORYM KONSTRUKCIAM STAZENY PRISTUP UMIESTNENYM NABYTKOM,

USKLADNENYM MATERIALOM, PRACOVNYM A TECHNOLOGICKYM ZARTADENIM.

+ ROZMERQOVA DISPROPORCIA MEDZI VYKRESOVOU PODOBOU DOKUMENTACIE A REALNYM STAVOM ZAMERIAVANYCH CASTI OBJEKTOV NEMA PODSTATNY
VPLYV PRE POTREBY OCELU INVESTORA PRE KTORY JE DOKUMENTACIA VYPRACOVANA. V PRIPADE DALSICH STAVEBNYCH UPRAVACH OBJEKTU,
V ZAVISLOSTI NA ICH ROZSAHU A NAROCNOSTI JE POTREBNE OVERENIE UVEDENYCH ROZMEROVYCH UDAJOV AKQ AJ SONDAZNY SPOSOB

SPECIFIKACIE A DVERENIA POLOHY KONSTRUKCII NOSNEHO SYSTEMU STAVBY.

+ PRIPADNE BURACIE PRACE SUVISIACE S TVORBOU DRAZOK A PRIERAZOV PRE INSTALACNE SIETOVE ROZVODY A PRIPADNE TECHNOLOGICKE UCELY
JE POTREBNE REALIZOVAT PODLA VYKRESOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE SPRACOVANEJ V RAMCI SAMOSTATNEJ CASTI PRE KONKRETNY TYP

INSTALACNYCH SIETIT A TECHNOLOGICKYCH ROZVODOV.

+ V RAMCI VYMERU A VYKAZU PLOCH A PRVKOV NAVRHOVANEHO OPLASTENIA OBJEKTU OBROBNE JE K VYPOCITANYM ODAJOM PLOCH PRIRATANA 5%
PRIRAZKA AKD KOREKCIA MOZNEJ NEPRESNOSTI PRI ZAMERIAVANI OBJEKTU ZDOVODNENEJ V PREDCHADZAJUCICH POZNAMKACH.

* PRIPADNE NEJASNOSTI AKO AJ PODROBNA MATERIALOVA A KONSTRUKCNA ROZPRACOVANOST VYKRESU DO PODOBY PODKLADU PRE REALIZACIU
STAVBY BUDU VYSVETLENE A DOPRACOVANE NA POZIADANIE INVESTORA ALEBO DODAVATELA STAVBY V RAMCI SAMOSTATNEJ OBJEDNAVKY

REALIZACNEHO PROJEKTU.

|:| EXISTUJOCE (POVODNE) KONSTRUKCIE
A MATERIALY

+ BURACIE A DEMONTAZNE PRACE NA OBVODOVOM PLASTI OBJEKTU OBROBNE SO RIESENE POPISOM NA VYKRESOCH POHLADOV A REZOPOHLADOV

JESTVUJUCEHO STAVU, DOPLNENE O PODROBNEJSIE UPRESNUJUCE INFORMACIE UVADZANE V TECHNICKEJ SPRAVE.

Miesto stavby Administrativno budova objektu Obrobna

Areal ELBA a.s. Kremnica

ICO : 36625329

DIC : 2021818700
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