Posidenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/21

023050 - Ing.Lubomir Palo¢ny - Ziar n.Hronom

TOB v.15.5.1 ©@ PROTECH spol. sr.0.

Datum tisku: 25. 9. 2019

AB-ELBA. TOB 637/09/19
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.
Stavba: Oprava obvodového plasta a streSného plasta - SO 02 - Administrativha budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA a.s.
Zpracovatel: Ing. Lubomir Paloény
Zakazka: AB-ELBA. TOB Archiv; 637/09/19
Projektant.  Ing. Lubomir Paloény Datum: 25.09.2019
E-mail: lubomir.palocny@gmail.com Telefon: +421 908 240 039
1 801 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnéjsi (tézka)
Poznamka:
SO 1 - plna palena tehla 450 mm - existujlca
1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:
UN,20= 0,30 Urec,20= 0,25 Upas20,h= 0,18 Upas,20,d= 0,12 W/(m2K)
6=20 °C UN= 0,30 Urec= 0,25 Upas,h= 0,18 Upas,d = 0,12 W/{m2.K)
Vypotet je proveden pro 8, =8+ AB,; =20,0+1,0=21,0°C
Uai = 21,0 °C Pir = 55,0 % Rsi = 0,130 m2- KW Pa = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa
Be = ~16,0°C 9. = 84,1 % R = 0,040 m2KW  pue = 127 Pa p'ee = 151 Pa
Pro vypoget $ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m2-K/wW
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in material(i
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
Ev. PoloZka PoloZka Material p o} a kn hie Ap Zrm Zy zy z3
KC CSN kg/m® | Ji{kgK) WIm-K) | Wim-K)
1 [105-01 5.1 Omitka vapenna 1600 840,0 6,0| 1,000 0,700 osso| o00| o000| 10| 22
2 [151-011 | 1.1.1 CP 290/140/65 (1700) 1700 900,0 86| 1,000 0,730 o780| o000| o430 10| 22
3 105-02 5.2 omietka vapeno-cem. 2000 790,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 1,0 3,0
ZTM - cinitel tepelnych mostd; koriguje soucinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferugeni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
1.3 Vypoéitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
c.v. Polozka Material Vr d A o R N Hyp 2100 P4
KC mm Wi(m-K) Wi(m-K) m2-K/w °C m/s Pa
1 105-01 Omitka vapenna Zvr. 15,00 0,880 0,880 0,017 14,8 6,0 0,48 1368
2 151-011 CP 290/140/65 (1700) Zvr, 450,00 0,780 0,780 0,577 14,0 8,8 20,56 1342
3 105-02 omietka vapeno-cem. Zvr. 15,00 0,990 0,990 0,015 -13,4 19,0 1,51 210
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Posudenie konstrukcie podPa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. s r.0.
023050 - Ing.Lubomir Palo¢ny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 25. 9. 2019
AB-ELBA.TOB 637/09/19

S0O1 - stavajici stav

Souginitel prostupu tepla U = 1,383 wi(m2K) Celkova mérnd hmotnost m = 819,0 kg/m?
Tepelny odpor R = 0,609 m2rw Teplota rosného bodu 6, = 11,6 =¢
Odpor pii prostupu tepla Ry 0,779  mzKW

mn

Difuzni odpor Zis 22,551 10°m/s

1.4 Pribéh teploty v konstrukci

., 148°C —|
1. 140°C
2. -134°C
.. -14.1°C

™~
1.5 Priibéh tlaku vodnich par pgy a p"qv konstrukei
Tlak par
1400 Pa —L
==
™
700 Pa —1L
350 Pa —-
—_—=7p Pg =— p'q —
Zaver

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fre e = 0,799; fry = 0,833 vyhovuje

Ke kondenzaci pary dochazi jiz na vnitinim povrchu konstrukce
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Posudenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/Z1
023050 - Ing.Lubomir Palo&ny - Ziar n.Hronom

TOB v.15.5.1 ® PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 25. 9. 2019

AB-ELLBA.TOB 637/09/19
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.
Stavba: Oprava obvodového plasta a stre3ného plasta - SO 02 - Administrativha budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA a.s.
Zpracovatel: Ing. Lubomir Palo¢ny
Zakazka: AB-ELBA. TOB Archiv: 637/09/19
Projektant:  Ing. Lubomir Palo¢ny Datum: 25.09.2019
E-mail: lubomir.palocny@gmail.com Telefon: +421 908 240 039
1 502 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vngjai (tézka)
Poznamka:
S0 2 - plna palena tehla 450 mm - zateplena 180 mm mineralna vina
1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce;
UN,20= 0,30 Urec,20= 0,25 Upas,20,h= 0,18 Upas,20,d= 0,12 W/(m2.K)
6= 20 °C UN= 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/{mZ2.K)
Vypoéet je proveden pro 0, = 6, + A, = 20,0+ 1,0=21,0°C
8 = 21,0°c ¢, = 55,0 % Ry = 0,130 m2kw  ps = 1368pPa p's = 2487 pa
B:e = =16,0°C ¢ = 841 %  Ree = 0,040 m2KW  pue = 127 Pa  p'se = 151 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m?-K/W
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich velic¢in material(
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
&v. Polozka Polozka Material p e u Ky Ak Ap Zry 2y, Z 23
KC EsSN kg/m? | Ji(kg-K) Wim-K) | WimK)
1 [105-01 5.1 Omitka vapenna 1600 840,0 6,0 1,000 0,700 osso| o000 o080 10| 22
2 [151-011 | 114 CP 290/140/65 (1700) 1700 900,0 86| 1,000 0,730 o7so| o000| 0130 10| 22
3 105-02 5.2 omietka vapeno-cem. 2000 790,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 1,0 2,2
4 |565-018 NOBASIL FKD S 120 840,0 35 1,000 0,036 0,036| 0,00 10| 22
5 |328-006 BETADEKOR F 20 1750 840,0| 32,0 1,000 0,700 0700| o0,00| o0070| 10| 30
ZTM - ¢initel tepelnych mosti; koriguje soudinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, prerudeni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
Cv. PoloZka Material Vr d A Aekv R 8 Pyp 2,100 P4
KC mm Wi(mK) Wi(m-K) m? KW °C m/s Pa
1 105-01 Omitka vapenna Zvr. 15,00 0,880 0,880 0,017 20,2 6,0 0,48 1368
2 151-011 CP 280/140/65 (1700) Zvr. 450,00 0,780 0,780 0,577 20,1 86 20,56 1 346
3 105-02 omietka vapeno-cem. Zr. 15,00 0,990 0,990 0,015 16,4 19,0 1,561 392
4 565-018 NOBASIL FKD § Zr. 180,00 0,036 0,036 5,000 16,3 35 3,35 322
5 328-006 BETADEKOR F 20 Zr. 5,00 0,700 0,700 0,007 15,7 32,0 0,85 166
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Postdenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/21 TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol. s r.0.
023050 - Ing.Lubomir Paloény - Ziar n.Hronom Datum tisku: 25. 9. 2019
AB-ELBA.TOB 637/09/19

S0O2 - stavajici stav

Souginitel prostupu tepla U 0,173 wi(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 849,4 kg/m?

Tepelny odpor R = 5616 m2Kw Teplota rosného bodu 8., = 1,6 °c
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 5,786  mzK/w
Difuzni odpor Z, = 26,748 10°m/s

1.4 Prabéh teploty v konstrukci

8y 202°C —{
1. 20,1°C
2. 164°C
3. 16,3°C
4. -157°C
f,. -157°C N

1.5 Prlbéh tlaku vodnich par pg. a p"sv konstrukci

Tlak par AB
2300Pa — | |
1150 Pa —}
575 Pa —L
\
B
% Zp Pg =—— p"d—

Zop=25910°mfs Z,p=259109m/s A =680mm B=660mm

Zaveér
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fre e = 0,799; frg = 0,978 vyhovuje

Roéni mnozstvi zkondenzované pary (kg/m?) M, = 0,009 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - M, = -10,286 kg/m? - konstrukce vyhovuje
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Posudenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. s r.o.

023050 - Ing.Lubomir Palo¢ny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 25. 9. 2019
AB-ELBA. TOB 637/09/19

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prubéh kondenzace.

Stavba: Oprava obvodového plasta a streSného plasta - SO 02 - Administrativna budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA a.s.
Zpracovatel: Ing. Lubomir Paloény

Zakazka: AB-ELBA.TOB Archiv: 637/09/19
Projektant:  Ing. Lubomir Palo¢ny Datum: 25.09.2019

E-mail: lubomir.palocny@gmail.com Telefon:  +421 908 240 039

1 SN1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C véetné

Poznamka:
SN 1 - plné péalena tehla 450 mm - existujica

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

UN,20= 1,30 Urec,20= 0,90 Upas,20,h= 0,00
8,= 20 °C UN=1,30 Urec= 0,90 Upas,h = 0,00

Vypocet je proveden pro 5= 8 + AD,; = 20,0+ 1,0=21,0°C

Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K)
Upas,d = 0,00 Wi(mZ.K)

04 = 21,0 °c o = 55,0 % Ry = 0,130 mz-kw psi = 1368 Pa pla = 2487 Pa
8 = 16,0 °C 9i = 71,9 % Ra = 0,130 m2-Kw pes = 1 308 Pa p'ssi = 1819 pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je Ry = 0,250 m?-K/W
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich velic¢in materiall
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 1 12 13
c.v. Polozka Polozka Material p c n ku Ak Mo L Ly Z4 Z3
KC STN kg/m? JIkg-K) W/(m-K) Wi(m-K)
1 105-01 5.1 vapenna omietka 1600 840,0 8,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,0 0,0
2 121-014 211 tehliarska latka palena 1400 920,0 9,0 1,000 0,600 0,640 0,00 0,0 0,0
3 105-01 5.1 vapenna omietka 1600 840,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,0 0,0
ZTM - Ginitel tepelnych mostt; koriguje soucinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, prerugent izoladni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
Ev. Polozka Material \r d X Kexy R 6 Hyp Zp 100 Pd
KC mm Wi(m-K) Wi(m-K) m2K/wW °C m/s Pa
1 105-01 vapenna omietka Zr. 15,00 0,700 0,700 0,021 20,4 6,0 0,48 1368
2 121-014 tehliarskd latka palena Zvr. 450,00 0,600 0,600 0,750 20,3 9,0 21,62 1367
3 105-01 vapenna omietka Zvr. 15,00 0,700 0,700 0,021 18,7 6,0 0,48 1309
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Posudenie konstrukcie podlPa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. s r.0.
023050 - Ing.Lubomir Palo¢ny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 25. 9. 2019
AB-ELBA.TOB 637/09/19

SN1 - stavajici stav

Souéinitel prostupu tepla U = 0,980  wWi(m?K) Celkova mérna hmotnost m = 678,0 kg/m?
Tepelny odpor R = 0,793 mzKrw Teplota rosného bodu 0, = 11,6 -°c
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 1,063 mzKw

Difuzni odpor Z, = 22,471 10°m/s

1.4 Prabeh teploly v konstrukci

204°C |
203°C
16,7 °C
B, 16,6°C

[ec]
=

A =

1.5 Prlibéh tlaku vodnich par pay a p'sv konstrukei

Tlak par
2400 Pa —}
1200Pa —}
600 Pa —1
—_— ZP Pq =—— p"d e
Zavér

Teplotni faktor vnitiniho povrchu: frg e = -0,487; frs = 0,877 vyhovuje

Roéni mnozstvi zkondenzované péry {(kg/m?) M. = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
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Postudenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/21 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. s r.0.
023050 - Ing.Lubomir Palo€ny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 25. 9. 2019
AB-ELBA.TOB 637/09/19

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prubéh kondenzace.

Stavba: Oprava obvodového plasta a stredného plasta - SO 02 - Administrativna budova

Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA as.

Epracovatel: Ing. Lubomir Paloény o o :
Zakazka: AB-ELBA.TOB Archiv: 637/09/19

Projektant.  Ing. Lubomir Palo¢ny Datum: 25.09.2019

E-mail: lubomir.palocny@gmail.com Telefon: +421 908 240 039

1 SN2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C véetné

Poznamka:
SN 2 - plna palena tehla 350 mm - existujuca

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

UN,20= 1,30 Urec,20= 0,90 Upas,20,h= 0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)
8= 20 °C UN= 1,30 Urec = 0,90 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 65 = 8+ AB; =20,0+1,0=21,0°C

8., = 21,0 °C o, = 55,0 % Ry = 0,130 m2iyw  ps = 1368 Pa  p's = 2487 pa
04 = 16,0 “C Py = 71,9 % Rs\ = 0;130 m?- KW Past = 1 308 Pa p"dSi = 1 819 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m?- KW
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in material(l
1 2 3 4 5 il 7 7a 8 g 10 11 12 13
G.v. Polozka Polozka Material p c n kn Ak Ap Zn Zn Z Za
KC STN kgim? | Ji(kg'K) WHmMK) | WImK)
1 105-01 5.1 vapenna omietka 1600 840,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,0 0,0
2 121-014 211 tehliarska latka palena 1400 920,0 9,0 1,000 0,600 0,640 0,00 0,0 0,0
3 105-01 5.1 vapenna omietka 1600 840,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,0 0,0

ZTM - &initel tepelnych mosti; koriguje soucinitel teplené vadivosti o viiv kotveni, pferusenti izolaéni vrstvy krokvemi, rAmovou konstrukef atp.

1.3 Vypoditané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
&.v. Polozka Material Vr d X P R B Uyyp Zp-10° Pa
KC mm Wi(m-K) Wim:K) m?-K/wW °C m/s Pa
1 105-01 vapenna omietka Zvr. 15,00 0,700 0,700 0,021 20,3 6,0 0,48 1368
2 121-014 tehliarska latka palena Zvr, 350,00 0,600 0,600 0,583 20,1 9,0 16,73 1366
3 105-01 vapenna omietka Zvr. 15,00 0,700 0,700 0,021 16,9 6,0 0,48 1310
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Posudenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/Z1
023050 - Ing.Lubomir Palogny - Ziar n.Hronom

TOB v.156.56.1 ®@ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 25. 9. 2019

AB-ELBA.TOB 637/09/19
SN2 - stavajici stav
Souginitel prostuputepla U = 1,158  wimzK) Celkova mérna hmotnost m = 538,0 kg/m?
Tepeiny odpor R = 0,626 mzKmw Teplotarosnéhobodu B, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 0,886  m2-Kw
Difuzni odpor Z, = 17,690 -10°mis
1.4 Priibéh teploty v konstrukci
|
0 203°C —¢
1. 201°C
2. 16,9°C
0. 167°C
\
1.5 Pribéh tlaku vodnich par pay a p"sv konstrukci
Tlak par
2400 Pa —1
1200 Pa —L
s00Pa .
4 ¢ Pg —— P
Zaver
Teplotni faktor vnitintho povrchu: fre o = -0,487; frs = 0,853 vyhovuje
Ro¢ni mnozstvi zkondenzované pary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
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Postudenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/Z1

023050 - Ing.Lubomir Paloény - Ziar n.Hronom

TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 25. 9. 2019

AB-ELBA.TOB 637/09/19
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.
Stavba: Oprava obvodoveho plasta a stre3ného plasta - SO 02 - Administrativna budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA a.s.
Zpracovatel: Ing. Lubomir Paloény
Zakazka: AB-ELBA.TOB Archiv: 637/09/19
Projektant:  Ing. Lubomir Paloény Datum: 25.09.2019
E-mail: lubomir.palocny@gmail.com Telefon: +421 908 240 039
1 PDL1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlaha vytapéného prostoru pfilehla k zeminé
Poznamka:
PDL 1 - podlaha v prizemi - existujica
1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:
UN20= 0,45 Urec20= 0,30 Upas20,h= 0,22 Upas,20,d= 0,15 W/(m2.K)
0= 20 °C UN= 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Vypocet je proveden pro 8, = 6; + A, = 20,0 +1,0=21,0°C
0; = 21,0°Cc o, =550% Ry =070 m2KW ps = 1368 pPa p's = 2487 pa
8y = 5,0°C Rg = 0,000 m2-Kw
Pro vypocet Sifenf vihkosti je R, = 0,250 m?- K/wW
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich velic¢in materiall
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
&v. Polozka Polozka Material P c n kgt A Ao 21 Ly 74 73
KC STN kg/m® | Ji(kg-K) Wi(m-K) W(m-K)
1 |130-02 2 vlysy 600 2510,0 157,0] 1,000 0,180 0,180| 0,00
2 | 109-021 9.2 drevo makkeé k.k vl 400 2510,0 157,0| 1,000 0,150 0,180| 0,00
3 |111-07 1.7 skvara 750 750,0 30| 1,000 0,210 0,270| 0,00
4 [116-01 16.1 asfaltové pasy 1400 1470,0 10 000,0| 1,000 0,210 0,210| 0,00
5 |101-011 1.1.1 hutny betén 2100 1020,0 17,01 1,000 1,050 1,230 0,00
6 [101-011 1141 hutny betén 2100 1020,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00
ZTM - &initel tepelnych mostl; koriguje soucinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferudeni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukei atp.
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
c.v. Polozka Material Vr d X Keky R 0s Huyp 2,109 Py
KC mm W/Hm- K) Wi(m-K) m2-KwW °C m/s Pa
1 130-02 vlysy Zr. 50,00 0,180 0,180 0,278 18,9 157,0 41,70 1368
2 109-021 drevo makké k.k v Zvr. 30,00 0,150 0,150 0,200 15,5 1570 25,02 1277
3 111-07 8kvara Zvr. 70,00 0,210 0,210 0,333 13,1 3,0 1,12 1222
4 116-01 asfaltové pasy Zvr. 10,00 0,210 0,210 0,048 9.1 10 000,0 531,24 1220
5 101-011 hutny betén Zvr. 150,00 1,050 1,050 0,143 8,5 17,0 13,55 59
6 101-011 hutny betén Zvr. 150,00 1,050 1,050 0,143 6,7 17,0 13,55 30
Ing. Lubomir Palogny lubomir.palocny@gmail.com Tel.: +421 908 240 039 11712



Posudenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. s r.0.
023050 - Ing.Lubomir Palo&ny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 25. 9. 2019
AB-ELBA.TOB 637/09/19

PDL1 - stavajici stav

Souginitel prostuputepla U = 1,049  W/m2K) Celkova mérnd hmotnost m = 738,56 kg/m?
Tepelny odpor R = 0,811 mz2Kkmw Teplota rosného bodu B, = 11,6 °c
Odpor pii prostupu tepla Ry = 0,981 m2 KW

Difuzni odpor Z, = 626,169 -109m/s

1.4 Pribéh teploty v konstrukci

0, 189°C —{
1. 155°C
2, 131°C h,
3. 91°C ~N
4, 8,5°C
5. 87 °C
Oce 50°C
'\\
Zaver

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: frg . = 0,535; fre = 0,827 vyhovuje

U pfilehlych konstrukei se bilance zkondenzované pary neuréuje.
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Postidenie konstrukcie podra STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. s r.0.
023050 - Ing.Lubomir Palo¢ny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 25. 9. 2019
AB-ELBA.TOB 637/09/19

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prubéh kondenzace.

Stavba: Oprava obvodového plasta a streSneho plasta - SO 02 - Administrativna budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA a.s.
Zpracovatel: Ing. CLubomir Paloény

Zakazka: AB-ELBA. TOB Archiv: 637/09/19
Projektant:  Ing. Lubomir Palo¢ny Datum: 25.09.2019

E-mail: lubomir.palocny@gmail.com Telefon: +421 908 240 039

1 PDL2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlaha nad venkovnim prostorem

Poznamka:
PDL 2 - podlaha v 1. NP - existujlica

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

UN20= 0,24 Urec20= 0,16 Upas20h= 0,15 Upas,20,d= 0,10 Wi(m2.K)
0;=20 °C UN= 0,24 Urec= 0,16 Upas,h= 0,15 Upas,d = 0,10 Wi(mz.K)

Vypocet je proveden pro 8, =6, + AB,; =200+ 1,0=210"C
6; = 21,0°c ¢, = 55,0% Rg = 0,170 m2kwW  ps = 1368 pPa p's = 2487 pa

8. = 16,0 °C pse = 84,1 % Ree = 0,040 mz-Kw pase = 127 Pa P'ase = 151 Pa

Pro vypocet sifeni vihkosti je Ry = 0,250 m2-K/W

1.2 Normové a charakieristické hodnoty fyzikalnich veliin material
1 2 3 4 5 6 T 7a 8 9 10 ikl 12 13

(A PoloZka Polozka Material p c u kut Ak Ao Z1n Zy Z4 Z3
KC STN kg/m? Ji(kg-K) Wi(m-K) Wi/(m-K)

1 130-03 3 keramicka dlazba 2000 840,0 2000 1,000 1,010 1,010 0,00 1,0 0,5
2 102-047 247 Skvarovy betén 1600 830,0 80 1,000 0,710 0,790 0,00 1,0 0,5
3 101-022 122 Zelezobeton 2400 1020,0 29,0 1,000 1,340 1,580 0,00 1,0 0,5
4 108-018 8.1.8 d. z min. viny such. pr. 155 840,0 1,5 1,000 0,076 0,081 0,00 1,0 0,5
5 105-01 51 vapenna omietka 1600 840,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 1,0 0,5

ZTM - &initel tepelnych mosti; koriguje soudinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferuseni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukei atp.

1.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
cv. Polozka Material \Vr d Py hey R 05 Hyyp Z,:10° Pa
KC mm WiHm-K) Wi(m-K) m2-Kw °C m/s Pa
1 130-03 keramicka dlazba FAYS 10,00 1,010 1,010 0,010 17,4 200,0 10,62 1368
2 102-047 Skvarovy beton Zvr. 90,00 0,790 0,790 0,114 17,2 8,0 3,82 1124
3 101-022 Zelezobeton Zvr. 250,00 1,580 1,580 0,158 14,7 29,0 38,51 1036
4 108-018 d. z min. viny such. pr. Zvr. 100,00 0,081 0,081 1,235 11,4 1,5 0,80 163
5 105-01 vapenna omietka Zvr. 10,00 0,880 0,880 0,011 -14.9 6,0 0,32 134
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PDL2 - stavajici stav

0,625  wrm2K) Celkova mérna hmotnost m 795,5 kg/m?

Soucinitel prostupu tepla U =
1,528  mzKkw Teplota rosného bodu &, = 11,6 °C

Tepelny odpor R =
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 1,738  m2Kw
Difuzni odpor Z, = 54,080 -10°m/s

1.4 Prabéh teploty v konstrukei

_—\\\

6, 17.4°C _,
1. 17.2°C \

1.5 Priibéh tlaku vodnich par py a pg.v konstrukci

Tlak par

1900 Pa — L

----
950Pa —L
475 Pa —L
.
4 Pa — p'y —
Zaveér

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: frg . = 0,799; frg = 0,902 vyhovuje

Roéni mnoZstvi zkondenzované pary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Oprava obvodoveho plasta a streSného plasta - SO 02 - Administrativna budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA a.s.
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Zakazka: AB-ELBA.TOB Archiv; 637/09/19
Projektant:  Ing. Lubomir Palo¢ény Datum: 25.09.2019
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1 PDL3 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlaha nad venkovnim prostorem

Poznamka:
PDL 3 - podlaha v 1. NP - zateplena 180 mm mineralna vina

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

UN,20= 0,24 Urec20= 0,16 Upas,20,h= 0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2.K)
9= 20 °C UN= 0,24 Urec= 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 0, = 0; + A0y = 20,0 + 1,0 =21,0 °C

0. = 21,0 °c ¢ = 55,0 % Ry = 0,170 mzKkw pa = 1368 pa p'y = 2487 pa
0. = -16,0 °C ¢ = 84,1 % Rse = 0,040 m2-Kw Pase = 127 Pa P'sse = 151 Pa
Pro vypocet ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m2-K/wW

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliin materiall

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
&v. Polozka Polozka Material p G p kn h Lo Zry Zy Z Z3
KC STN kg/m? Jikg-K) WHm-K) Wi(m-K)
1 130-03 3 keramicka dlazba 2 000 840,0 200,0 1,000 1,010 1,010 0,00 1,0 2,2
2 102-047 247 Skvarovy betén 1600 830,0 8,0 1,000 0,710 0,790 0,00 1,0 2,2
3 101-022 1.22 Zelezobetdn 2400 1020,0 29,0 1,000 1,340 1,580 0,00 1,0 22
4 108-018 8.1.8 d. z min. viny such. pr. 155 840,0 1.5 1,000 0,076 0,081 0,00 1,0 22
5 105-01 5.1 vapenna omietka 1600 840,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 1,0 2,2
6 108-051 8.5.1 Nobasil M 75 880,0 2,0 1,000 0,045 0,049 0,00 1,0 2,2
7 105-03m 5.3 silikatova omietka 1800 840,0 37,0 1,000 0,700 0,700 0,00 1,0 3,0

ZTM - ¢initel tepelnych most(; koriguje souéinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferusenf izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukei atp.

1.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

.. Polozka Material Vr d A Aekcy R ;R Hyyp 7,100 o

KC mm Wi(m-K) W/ (m-K) m? K/W i o m/s Pa
1 130-03 keramicka dlazba Zvr. 10,00 1,010 1,010 0,010 19,8 200,0 10,62 1 368
2 102-047 skvarovy betén Zr. 90,00 0,790 0,790 0,114 19,8 8,0 3,82 1137
3 101-022 Zelezobetdn Zvr. 250,00 1,580 1,580 0,158 19,0 29,0 38,51 1053
4 108-018 d. z min. viny such. pr. Z . 100,00 0,081 0,081 1,235 17,9 1.8 0,80 214
5 105-01 vapenna omietka Zvr. 10,00 0,880 0,880 0,011 9,5 8,0 0,32 197
6 108-051 Nobasil M Zvr. 180,00 0,049 0,049 3,673 94 2,0 1,91 190
7 105-03m silikatova omietka Zvr. 5,00 0,700 0,700 0,007 -15,7 37,0 0,98 148
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PDL3 - stavajici stav

0,185  wimzK) Celkova mérma hmotnost m
5,209 mz2KMW Teplota rosného bodu By
5,419 mz KW
56,975 -10°m/s

Sougcinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pii prostupu tepla Ry
Difuzni edpor Zy

818,0 kg/m?
1,6 -°c

monou
no

1.4 Prlibéh teploty v konstrukei

==

. 19,8°C 4
19,8 °C —1<4
19,0°C
17,9°C ]
9,5°C
94°C
-15,7 °C

8., -157°C N

R

1.5 Pribéh tlaku vodnich par pg, a p"gv konstrukci

Tlak par AB

2300 Pa —}

1150 Pa _ﬂ\

575 Pa —1

—> 7p Pg —— p'y —

705 =56,010°m/s Z,p=56,010°m/s A =640mm B =640mm

ZAaver
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: freier = 0,799;  frg = 0,969 vyhovuje

Roéni mnoZstvi zkondenzované pary (kg/m?) M, = 0,001 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - M, = -9,044 kg/m? - konstrukce vyhovuje
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prabéh kondenzace.
Stavba: Oprava obvodového plasta a stresného plasta - SO 02 - Administrativna budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA as.
Zpracovatel: Ing. CLubomir Paloény
Zakazka: AB-ELBA.TOB Archiv: 637/09/19
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1 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Stfecha plocha a §ikma se sklonem do 45° véetné
Poznamka:
SCH 1 - strecha - existujuca
1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:
UN,20= 0,24 Urec20= 0,16 Upas20,h= 0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2K)
0,=20 °C UN = 0,24 Urec= 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d= 0,10 W/(m2.K)
Vypotet je proveden pro 0, = 0; + A0, = 20,0+ 1,0=21,0°C
Bs = 21,0°Cc . =550% Ry = 0,100 m2kwW ps = 1368pa p'y = 2487 Pa
0. = 16,0 °C 0. = 84,1 %  Ri = 0,040 m2KW  pae = 127 Pa p'se = 151 Pa
Pro vypocet &ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m2-K/W
1.2 Normaové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
Ev. Polozka Polozka Material p c 1 Kp Ak hp Zi Zy z4 Z3
KC CSN kaim® | Ji(kg-K) Wim-K) | Wim-K)
1 [105-01 5.1 Omitka vapenna 1600 840,0 60| 1,000 0,700 o8sc| o000 o090 10| 30
2 |101-021  |1.21 Zelezobeton 2300 10200 230| 1,000 1,220 1,430 0,00 10| 30
3 [111-07 1.7 gkvara 750 750,0 30| 1,000 0,210 0,270| 0,00 10| 30
4 |[116-02 172 Félie z PVC 1400 960,0| 8560,0| 1,000 0,160 0160 o000( 0000 10| 30
ZTM - ¢initel tepelnych mostd; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferuseni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukei atp.
1.3 Vypoéitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
cv. Polozka Material Vr d A Dok R fs Hvyp Z,-10° Pd
KC mm W/(m-K) Wim-K) m?-K/W o] m/s Pa
1 105-01 Omitka vapenna Zvr. 10,00 0,880 0,880 0,011 14,4 6,0 0,32 1368
2 101-021 zelezobeton Zr. 120,00 1,430 1,430 0,084 13,6 23,0 14,66 1367
3 111-07 skvara Zr. 70,00 0,270 0,270 0,259 8,0 3,0 1,12 1329
4 116-02 Félie z PVC Zvr. 10,00 0,160 0,160 0,063 -9,2 8 560,0 45474 1326
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SCH1 - stavajici stav

Soudinitel prostupu tepla U 1,845 Wi(m?-K) Celkova mérna hmotnost m 358,5 kag/m2

mw n

Tepelny odpor R = 0,417 mzKw Teplola rosného bodu Ou 11,6 -°c
Odpor pii prostupu tepla Ry = 0,557 m2-K/W
Difuzni odpor Z, = 470,835 -10°mis

1.4 Prabéh teploty v konstrukgi

F—

0 14,4°C 4

1. 136°C \
2. 80°C

3. -92°C
8. -133°C

1.5 Prabéh tlaku vodnich par py, a p'4.v konstrukei

Tlak par
1400 Pa L
=
700 Pa —L
350 Pa —L
~—]
— > P iy =
Zaver

Teplotni faktor vnitiniho povrchu: frg o = 0,799; frg = 0,820 vyhovuje

Ke kondenzaci pary dochézi jiz na vnitfnim povrchu konstrukce
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prubéh kondenzace.

Stavba: Oprava obvodového plasta a stredného plasta - SO 02 - Administrativna budova
Misto: areal ELBA a.s. Kremnica Zadavatel: ELBA a.s.
Zpracovatel: Ing. Lubomir Paloény -

Zakéazka: AB-ELBA.TOB Archiv: 637/09/19
Projektant:  Ing. Lubomir Palo¢ny Datum: 25.09.2019
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1 SCH2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Strecha plocha a sikma se sklonem do 45° véetné

Poznamka:
SCH 2 - strecha - zateplena 250 mm polystyrén

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

UN,20= 0,24 Urec,20= 0,16 Upas,20,h= 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m2.K)
8= 20 °C UN= 0,24 Urec= 0,16 Upas,h= 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 6, = 8 + A0,; = 20,0+ 1,0=21,0°C
0; = 21,0°c ¢, =550% Ry = 0,00 m2kW ps = 1368pa p's = 2487 pa

0 = ~16,0°C ¢ = 84,1 %  Ru = 0,040 m>KW  pse = 127 Pa  p'ae = 151 Pa

Pro vypocet §ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m2-K/wW

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 | 13

. Polozka Polozka Material p c n ku Ay Ap Zn Zy Z4 73
KC CSN ka/m? | Jikg-K) Wim-K) [ WI(m:K)

1| 105-01 5.1 Omitka vapenna 1600 840,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 o0090| 1,0 30
2 [101-021 1.2.1 7elezobeton 2300| 10200 23,0 1,000 1,220 1,430| 0,00 1,0( 30
3 [111-07 1.7 Skvara 750 750,0 30| 1,000 0,210 0,270| 0,00 1,0 30
4 |107a-085 |7.6.5 Polystyren p&novy EPS (30-35) 35| 12700 100,0| 1,000 0,033 0,033| 0,00 0,002 10| 30
5 |[107a-085 |7.6.5 Polystyren pénovy EPS (30-35) 35| 12700 100,0| 1,000 0,033 0,033| o,00( o0002| 1,0 30
6 |[116-02 17.2 Félie z PVC 1400 960,0| 8560,0| 1,000 0,160 0,460| 0,00 0,000| 1,0 3,0

ZTM - &initel tepelnych mostd; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izolagni vrstvy krokvemi, rdmovou konstrukei atp.

1.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 b 19 20

é.v. Polozka Material Vr d A Aeky R 05 Huye 2,10 o)

KC mm Wi(m-K) W/(m-K) m2-K/wW °C m/s Pa
1 105-01 Omitka vapenna Zwr. 10,00 0,880 0,880 0,011 20,5 6,0 032 | 1368
2 101-021 Zelezobeton Zwr. 120,00 1,430 1,430 0,084 20,5 23,0 14,66 1367
3 111-07 skvara Zvr. 70,00 0,270 0,270 0,259 20,1 3,0 1,12 1337
4 1072-065 Polystyren pénovy EPS (30-35) Zvr. 150,00 0,033 0,033 4,545 18,9 100,0 79,69 1335
5 | 107a-065 | Polystyren pénovy EPS (30-35) | Z vr. 100,00 0,033 0,033 3,030 A7 100,0 5312 | 1171
6 116-02 Félie z PVC Z\r. 10,00 0,160 0,160 0,063 -15,5 8 560,0 454,74 1062
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SCH2 - stavajici stav

Souginitel prostupu tepla U 0,123  wim=K) Celkova mérna hmotnost m = 367,3 kg/m?

Tepelny odpor R = 7,993  mzkw Teplota rosného bodu 6, = 11,6 -°C
Odpor pii prostupu tepla Ry = 8,133 m2-K/W
Difuzni adpor Z, = 603,644 -10°mys

1.4 Pribéh teploty v konstrukei

o]

. 205°C —4
20,5°C
20,1°C
18,9 °C
4,75

. 55°C e
6, -15.8°C S

I

1.6 Prlbéh tlaku vodnich par pyy a psyv konstrukei

Tlak par A B
2400 Pa —L
~
1200 Pa —4
600 Pa —1
—> 7 Pg =—— p'y —

Zoa=106410°m/s Z,z=148,9:109m/s A =370mm B =450 mm

Zaver
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fgg e = 0,799; fry = 0,988 vyhovuje

Roé&ni mnozstvi zkondenzované péary (kg/m?) M, = 0,082 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - M., = 0,037 kg/m? - konstrukce nevyhovuje
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REKAPITULACIA TEPELNYCH STRAT - pred zateplenim

Nazov objektu:

S0 02 - Administrativna budova

ELBA ass., Ceskoslovenskej armady 264/58 96701 Kremnica
p.&. |Konstrukcia Prestup tepla R U Plocha At Strata Teplo
do mEKW | W K m* K w MJ/rok | KWh/rok
1 [SO1 - 450 mm - existujlica exteriéru 0,779 1,383 570,49 36 28 404 187 989 52 219
2 [SO1 - 450 mm - existujlca exteriéru 0,779 1,383 63,40 31 2718 17 990 4997
3 |SN1 - 450 mm - existujica interiéru 1,053 0,980 445,80 4 1748 11 566 3213
4 |SN2 - 350 mm - existujuca interiéru 0,886 1,158 133,21 5 771 5105 1418
5 |PDL1 - existujlca zemina 0,981 1,049 470,25 13 6413 42 443 11 790
6 |PDL2 - existujiica exteriéru 1,738 0,625 29,93 36 673 4 456 1238
7 |SCH1 - strecha - existujica exteriéru 0,557 1,845 500,18 34 31376 207 663 57 684
8 |okna - prestup tepla exteriéru 1,100 166,83 36 6 606 43 725 12 146
9 |okna - prestup tepla exleriéru 1,100 15,84 31 540 3575 993
10 |dvere - prestup tepla exteriéru 1,300 13,28 31 535 3542 984
11 |infiltracia exteriéru 16 830 111 388 30 941
12
13
14
SPOLU 2 409,20 96 614 639 443 177 623
obostavany priestor V,, (m*) 5052 teplota interiérova G 20,0
priemerna teplota interiérova t, °C 18,0 MERNA SPOTREBA ENERGIE (Eq)
charakteristické &islo budovy B 6 teplota exteriérova t. °€ -16,0
charakteristické éislo miestnosti M 0,7 priemerna teplota exteriérova t.. "G 33 35’1 6
prirazka na vykurovanie Py 1,00 pocet dni vo vykurovacom obdobi  n 268 kWh/m® rok
opravny suéinitel na vykurovanie 0,70
REKAPITULACIA TEPELNYCH STRAT - po zatepleni
Néizov objekiu: SO 02 - Administrativha budova
ELBA a.s., Ceskoslovenskej armady 264/58 96701 Kremnica
p.¢. | Konstrukcia Prestup tepla R u Plocha At Strata Teplo
do me KW | W K m* °K W MJ/rok | KWh/rok
1 [SO2 - 450 mm - zateplena exteriéru 5,786 0,173 528,03 36 3289 21765 6 046
2 | 801 - 450 mm - existujuca exteriéru 0,779 1,383 46,80 36 2 330 15 422 4 284
3 [S02-450 mm - zateplend exteriéru 5,786 0,173 63,40 31 340 2 250 625
4 |SN1 - 450 mm - existujica interiéru 1,053 0,880 445,80 4 1748 11 566 3213
5 |SN2 - 350 mm - existujlca interiéru 0,886 1,158 133,21 5 771 5105 1418
6 |PDL1 - existujiuca zemina 0,981 1,049 470,25 13 6413 42 443 11 790
7 |PDL3 - zateplena exteriéru 5419 0,185 29,93 36 199 1319 366
8 |SCH2 - strecha - zateplena exteriéru 8,133 0,123 500,18 34 2092 13 844 3846
9 |okna - prestup tepla exteriéru 1,100 162,49 36 6435 42 588 11 830
10 |okna - prestup tepla exteriéru 1,100 15,84 31 540 3575 993
11 |dvere - prestup tepla exteriéru 1,300 13,28 31 535 3 542 984
12 |infiltracia exteriéru 16 264 107 642 29 900
13
14
SPOLU 2 409,20 40 955 271 061 75 295
obostavany priestor V, (m”) 5052 teplota interiérova 96 20,0
priemerna teplota interiérova  t, °C 18,0 MERNA SPOTREBA ENERGIE (E;)
charakteristické Gislo budovy B 6 teplota exteriérova t: °C -16,0
charakteristické Gislo miestnosti M 0,7 priemerna teplota exteriérova te"C 3,3 1 4’90
prirdZka na vykurovanie P 1,00 podet dni vo vykurovacom obdobi  n 268 kWh / m* rok
opravny stéinitel na vykurovanie 0,70
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PROJEKTOVE HODNOTENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE
KATEGORIA ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
ADMINISTRATIVNE BUDOVY

Hodnotenie je realizované na zaklade vyhlasky ¢. 364/2012 z 12. novembra 2012,
ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 7. z. o energetickej hospodarnosti budov.

1. VYHODNOTENIE PRED ZATEPLENIM

celkova podlahova plocha budovy 1501 m”
rocna vypoctova potreba tepla pred zateplenim 177 623 kWh
vypocet ukazovatela pred zateplenim 118 kWh/m?

zatriedenie budovy podl'a vypoctovej potreby tepla na vykurovanie podla vyhlasky &.
364/2012 z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 7. z.

Kategoria | Jednotka Trieda Hodnotenie
=28 mimoriadne Usporna

29 - 56 velmi Usporna
57 -84 Usporna

85-112 vyhovujlca

113 -140 3 nevyhovujlica

141 - 168 vyrazne nevyhovujlica
> 168 mimoriadne nevyhovujlca

2. VYHODNOTENIE PO ZATEPLENT

2

celkova podlahova plocha budovy 1501 m
ro¢na vypoctova potreba tepla po zatepleni 15 295 kWh
vypocet ukazovatel'a po zatepleni 50 kWh/m?

zatriedenie budovy podla vypoétovej potreby tepla na vykurovanie podl'a vyhlasky &.
364/2012 z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonava zakon &. 555/2005 Z. z.

Kategéria | Jednotka Trieda Hodnotenie
<28 mimoriadne Usporna

29 - 56 B velmi Gsporna
57 - 84 Usporna

85-112 vyhovujtica

113 - 140 nevyhovujlica

J 141 - 168 vyrazne nevyhovujlica

> 168 mimoriadne nevyhovujica




TECHNICKA SPRAVA - VYPOCET SPOTREBY TEPLA

A. Identifika¢né tidaje ziadatel’a

Nazov

Miesto

: OPRAVA OBVODOVEI-IOVPLASTA A SVTRESNEHO PLASTA
NA OBJEKTOCH OBROBNA A LISOVNA
SO 02 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA

stavby : ADM’INISTRATI’VNA BUDOVA OBJEKTU OBROBNE
AREAL ELBA a.s., KREMNICA,
parcelné ¢islo 1220/11, k. . KREMNICA

Investor : ]_j,LBA a.s., )
CESKOSLOVENSKEJ ARMADY 264/58, 96701 KREMNICA
Okres : ZIAR NAD HRONOM
Kraj : BANSKOBYSTRICKY
Teplotn4 oblast”: I11
Nadmorské vyska: 784 m.n.m.

B. Jestvujici stav
Strucny popis konstrukeii:

trojposchodovy murovany objekt bez podpivni¢enia ,,Administrativna budova“ sa nachadza
v zadnej €asti vyrobného objektu ,,Obrobnia® v Aredly akciovej spoloénosti ELBA v
Kremnici, pri¢om objekt ,,Administrativna budova® je priamo sti¢astou vyrobného objektu
,,Obrobna®

orientacia Celnej fasady administrativy a pristup k objektu je z juhovychodného smeru

okolo objektu je vybudovand manipula¢na spevnena komunikacia

obvodovy plast’ je murovany z plnych palenych tehal hribky 450 mm

vnutorné steny si murované z plnych palenych tehal hribky 450, respektive 350 mm

v podlahe v styku so zeminou v prizemi objektu je ako tepelnd izoldcia pouzita Skvara
hriabky 70 mm

strecha je plocha, ako tepelnd izolacia sluzi $kvara hrabky 70 mm

okna aj dvere su uZz vymenend za nové plastové s izolanym dvoj sklom s celkovym
priemernym sudiniteFom prestupu tepla cez vypliiova konstrukeiu U = 1,1 W/(m*.K)

Obostavany priestor V. 5052 m’

Merna plocha budovy A: 2409 m’

Celkova podlahova plocha budovy 1501 m?

Tepelna strata objektu: 96 614 W

Celkova ro¢nd spotreba energie: 177 623 kWh.rok™
Merna spotreba energie pred zateplenim : 35,16 kWh.m rok™
Merna spotreba energie pred zateplenim : 73,73 kWh.m2.rok™

VYHODNOTENIE MERNEJ POTREBY TEPLA OBJEKTU PRED ZATEPLENIM
Quina = 73.73 kWh.m™rok™ > Qy ey = 31.43 KWhom ™ .rok™



C. Navrhovany stav
Struény popis navrhovanych Gprav:

obvodovy plast, v navrhovanych priestore bude zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom z mineralnej viny ,,Nobasil FKD S* hrabky 180 mm

zateplenie obvodového plaSta bude realizované =z exteriérovej strany muriva, projekt
nepredpisuje konkrétny zateplovaci systém, ale pre dodatoéné zateplenie objektu mdzu byt
pouZité len osvedéené certifikované kontaktné zateplovacie systémy

v mieste jestvujiceho kablovej lavky so silnopridovymi rozvodmi bude obvodova stena
opravovand len na dostupnych miestach a to osekanim zvetranej omietky a jej spétnou
opravou reprofilaénou maltou

podlaha v 1. NP, v mieste vstupného koridoru do vyrobnych priestorov, bude dodatoéne
zateplena kontakinym zateplovacim systémom z mineralnej viny hriubky 180 mm =z
exteriérovej strany

plocha strecha bude jednopldstova odvetrand a dodatoéne zateplend tepelnou izolaciou
z polystyrénu ,,EPS 100” v dvoch vrstvach s celkovou hribkou 250 mm ukladanych na seba
s prekrytim Skar

pri vypocte hygienického kritéria a kritéria vymeny vzduchu sa vychadzalo z predpokladane;
prirodzenej infiltracie cez $pary okennych a dvernych otvorov a hygienickej poziadavky na
vymenu vzduchu v danych priestoroch

Obostavany priestor Vy: 5052 m’

Merna plocha budovy A: 2409 m*
Celkova podlahové plocha budovy 1501 m®

Tepelna strata objektu: 40955 W

Celkova rocna spotreba energie: 75295 kWh.rok™
Merna spotreba energie po zatepleni : 14,90 kWh.m™.rok™
Merni spotreba energie po zatepleni : 31,25 kWh.m . rok™

VYHODNOTENIE MERNEJ POTREBY TEPLA OBJEKTU PO ZATEPLENI
Quna = 3125 kWh.am™rok > Qg = 31.43 kWh.m ™ .rok

Normované celkova roéna spotreba energie je 75 721 kWh.rok™

Faktor tvaru budovy A/Vy, 2409/5052=0,48 (1/m)

Vypocet rocnej spotreby tepla je realizovany na zaklade STN 73 0540-1,2,3,4:2012/71
Vypocet tepelnych strat objektu je realizovany na zaklade STN EN 12831

Ocakavana zniZenie mernej spotreby teple na vykurovanie objektu po realizacii
tepelnotechnickych opatreni je 57,6 %.

Po ukonceni realizécie stavebnych prac na zatepleni a systémovych poruchach doporuéujeme
realizovat” hydraulické vyregulovanie vykurovacej ststavy ako aj prestavenie ekvitermickej
regulacie vykurovacieho systému.

V Ziari nad Hronom 26.09.2019

Vypracoval : Ing. Cubomir Paloény



